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Leinöl-Seife (Schmierseife) hls 

Anwendung: 
Anstatt Verdünnung, wird Leinöl-Seife zum Reinigen von Pinseln und anderen 
Werkzeugen, Arbeitsflächen und Fußböden aus Stein, Terrakotta, Holz, Linoleum 
etc., verwendet. 

Technische Eigenschaften: 
Dickflüssige Konsistenz und sehr ergiebig. Mit starker Reinigungswirkung, leicht 
rückfettend. Rein pflanzliches Fett, vegan. 

Inhaltsstoffe: 
Wasser, Kaliumseife, Leinöl 

Verarbeitung: 
Leinöl-Seife ist basisch (ph-Wert 10,5), daher als pure Seife auch als sanfter 
Abbeizer bei Leinölfarben zu verwenden. Sie dient u.a. zur endgültigen Reinigung 
von Pinseln und Werkzeug nach den finalen Anstricharbeiten. Zwischen den Leinöl-
Farbanstrichen werden die Pinsel im Leinöl roh, hängend „zwischengelagert“. Die 
Pinsel erst einige Stunden in einem Leinöl-Seife-Bad 1:1 mit Wasser einweichen, 
danach mit Wasser gut auswaschen. Beim Reinigen von geölten Flächen oder 
Linoleum, max. mit einem Zehntel Liter Leinöl-Seife pro 10l Wasser, schrubben. 
Stark verschmutzte Stellen erst 1:1 vorreinigen und mit Wasser gut nachspülen. 

Gebindegröße: 
hls1      1l  Kunststoff-Weithalsflasche 
hls5   5l  Kunststoff-Kanister 

Im Kühlen ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar.  
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Diese Auswahl und viel mehr finden Sie im shop unter:  www.leinoelpro.de 

Entsorgung: 
Gebinde entleeren und den Wertstoffhöfen zuführen.  
Abfallschlüssel für flüssige Reste: EAK 07 06 01. Verdünnungs- und 
Reinigungsmittel: nach Gebrauch mit Wasser abspülen. Produkt kann unverdünnt 
eingesetzt werden. 

GISCODE: GE10 

Achtung: wirkt wie Abbeizer bei Leinölfarbanstrichen! 

Sicherheitshinweise: 
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage 
erhältlich. 
Bei Verschlucken: sofort Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. 
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

Hinweis: 
Die in diesem Produktmerkblatt genannten Spezifikationen dienen nur zur 
Produktbeschreibung und beziehen sich auf den Zeitpunkt unmittelbar nach der 
Produktion des Produktes. Eine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter 
Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus 
nicht abgeleitet werden. Aus unsachgemäßem Transport oder Lagerung können sich 
Änderungen ergeben. Die Angaben in dieser Produktinformation entbinden den 
Verarbeiter nicht von eigner Prüfung der Eigenschaften des Produktes und dessen 
Eignung für die vorgesehene Verwendung. 
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